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Eaton Fuller
Monodisco cerámico
Asistido por aire
Accionamiento tipo diafragma
Diámetro: 14”

EMBRAGUE

Dana Viga l Elliot invertida
Capacidad: 8,000 lb.

Dana
Capacidad: 15,500 lb.

EJE DELANTERO

EJE TRASERO

De muelles
Capacidad: 8,000 lb.

Muelles multihojas
Amortiguadores telescópicos
Capacidad: 15,500 lb.

Escalera en “C”
Resistencia a la cedencia: 49,000 lb. / plg2

Dimensiones: 9” x 3” x 0.25”

SUSPENSIÓN 
DELANTERA

SUSPENSIÓN 
TRASERA

BASTIDOR

Aire, dual leva-tambor
Dimensiones delanteros: 15” x 4.0”
Dimensiones traseros: 15” x 8.63”
Opcional: ABS

SISTEMA DE 
FRENOS

Knorr-Bremse LK 3902,
13,242 CFM @ 1,250 rpm.COMPRESOR

Área de panal: 541 plg2

Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS 
SA75
Post-enfriador: Aire 427 plg2

SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO

TRW TAS-65
HidráulicaDIRECCIÓN

1 tanque con capacidad de 132 L.SISTEMA DE 
COMBUSTIBLE

2 baterías: 12V-1250 CCA
Alternador: Bosch 12V / 120 Amp.

SISTEMA
ELÉCTRICO

Disco de acero
Dimensiones: 19.5” x 7.5”RUEDAS

Radial
Dimensiones: 245/70R 19.5LLANTAS

* Incluye el peso del combustible. NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo.
Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

MOTOR

Potencia: 150 hp. @ 2,200 rpm.
Torque: 405 lb.-ft. @ 1,200–1,600 rpm.
4 cilindros
Desplazamiento: 4.8 L.
Norma ecológica EURO lV
Auxiliar: Freno de escape

Longitud total
Ancho total
Ancho interior
Volado delantero
Volado trasero
Altura total
Asientos bajos fijos

Peso bruto vehicular PBV

CARROCERÍA TÍPICA 

332
96
94
69

107
119

plg.

 155"

mm.

8,440
2,450
2,378
1,750
2,710
3,016
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FE SCD

23,500 lb.
10,680 kg.

177"

plg. mm.

341
97
94
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8,673
2,464
2,378
1,431
2,742
2,916
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23,500 lb.
10,680 kg.

155"

29

plg. mm.

318
95
92
54

108
117

8,090
2,430
2,350
1,390
2,750
2,980

23,500 lb.
10,680 kg.

177"

155"



GRAN RESISTENCIA,
GRANDES AHORROS.
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